Protezione respiratoria: autofiltranti

Descrizione e composizione:

Maschera monouso per utilizzo igienico.
Include clip nasale adattabile.

Componenti:
- Poliestere

- Fascia elastica
- Clip nasale

Massimo livello di utilizzo: <1 x TLV

CE

Rif. Prodotto

Tabella delle caratteristiche

902342 MEDOP 102 clinica

Carbone attivo

Test di dolomite

Valvola

Senza lattice

Senza metallo

Confezione
individuale

X X K KK

Taglia

1
l

Fascia elastica regolabile

Copertura delicata

Clip adattabile
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Norma e certificazione

Applicazioni

Conservazione
Immagazzinamento - Scadenza

Indicazioni
Utilizzo - Istruzioni per l'uso

Presentazione ——

Codice a barre

CE

Contro particelle non tossiche.

Puo essere utilizzata con concentrazioni di fino 1 x TLV.

Non deve essere mai utilizzata per la filtrazione di gas o vapori.

Non usare in ambienti con un contenuto di ossigeno in volume inferiore al 17%, né in
ambienti esplosivi.

USI: sanitario. Evita la diffusione di particelle e la propagazione di malattie.

Ideale per evitare il contagio di epidemie, la pulizia di immobili o per persone allergiche
in situazioni di rischio.

Conservare il dispositivo all'interno della sua confezione in un luogo fresco e ventilato,
evitando I'umidita, la sporcizia e la polvere.

Gettare la maschera dopo I'uso. Puo essere utilizzata una sola volta.
Gettare la maschera se presenta eccessiva resistenza all'inalazione.

Scatola da 50 unita
Cartone da 200 scatole

GTIN-13: 8423173110833 GTIN-14: 88423173110839




