
  Caractéristiques

Réf. Produit Type d’ajustement Taille

914599 Boîte de 50 autofiltrants FFP2 NR
Bandeaux élastiques 

aux oreilles
Unique

DESCRIPTION ET COMPOSITION :

Autofiltrant pliable conçu pour offrir une faible résistance à la respiration. Fabriqué en matériel filtrant qui 

offre une grande respirabilité. Corps conçu de manière ergonomique pour minimiser la condensation 

intérieure. Forme semi-pyramidale qui crée une chambre interne et qui apporte du confort dans 

l’utilisation et minimise le contact avec la peau. 

Incorpore un pince-nez métallique adaptable pour un meilleur ajustement et des bandeaux élastiques 

qui s’ajustent aux oreilles. La pince nasale est capsulée pour un plus grand confort au long de l’utilisation, 

en évitant de plus qu’elle puisse se décoller par accident de l’autofiltrant.

Bandeaux élastiques qui exercent une pression minimale pour une utilisation plus confortable au 

long de toute la journée de travail. Les bandeaux élastiques d’ajustement sont adhérés au masque 

moyennant un double thermoscellage pour une double résistance, ce qui empêche qu’ils se décollent 

facilement du masque. Clip de maintien inclus pour pouvoir utiliser les bandeaux élastiques à la nuque 

plutôt qu’aux oreilles. L’utilisateur décide de l’ajuster à sa préférence pour plus de confort.

La Série 9P est thermoscellée à la zone périphérique et sur le profil frontal, et incorpore quatre scellages 

supplémentaires sur le corps de l'autofiltrant pour une plus grande résistance. Le thermoscellage 

périphérique est en parallèle, ce qui augmente l’adhérence entre les couches filtrantes.

Taille unique. Emballage individuel

Présentation : 50 sacs de 1 unité par boîte

Ne contient pas de graphène.

Autofiltrants 
Série 9P

EN 149

CONFORT COMPACT POUR UNE GRANDE RESPIRABILITÉ

Bandeaux élastiques 
d’ajustement aux oreilles

Quatre 
thermoscellages 
supplémentaires 
pour un renfort extra

Pince-nez

Corps conçu de manière 
ergonomique pour 
minimiser la condensation 
intérieure

latex

Ajustement 
aux oreilles

Clip de maintien inclus 
à la nuque pour faciliter 

l’utilisation.
Avec 3 positions de 

réglages:

Double 

thermoscellage
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INFORMATION MARQUAGES

Norme et 
certification

EN 149:2001+A1:2009

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Applications

Offre une protection face aux particules solides et liquides. 
Ne doit jamais être utilisée pour le filtrage de gaz ou de vapeurs. Ne pas utiliser dans les environnements 
dont le contenu est inférieur à 17 % d'oxygène en volume ni dans les environnements explosifs. Poussières et 
aérosols inertes non irritants pour les voies respiratoires.
UTILISATIONS : Ponçage, polissage à l’émeri, ébavurage, perforations, construction, carrières, etc. Protection 
face aux allergènes/biologiques : pollen. Agriculture, secteur de l'élevage et forestier, et en général pour le 
secteur requérant de la protection face aux poussières, aérosols et fumés. 

Conservation
Stockage
Expiration

Conserver l'équipement dans son emballage et dans un lieu frais et aéré en évitant l'humidité, la saleté et la 
poussière.

Indications
Utilisation
Mode d’emploi

Jeter le masque après utilisation (utilisation maximum pendant une journée de travail) Il est à usage unique. 

Jeter le masque s'il est très résistant à l'inhalation.

Cet équipement filtre l'air contaminé, mais n'apporte pas d'oxygène. C'est pourquoi il ne doit pas être utilisé 
quand le contenu d'oxygène dans l'atmosphère est inférieur à 17 % en volume.

Présentation Boîtes de 50 unités (Emballage individuel).

Code-barres

COD. BARRES CODE-BARRES CARTON
914599 8423173896379 18423173896376

MEDOP experts en santé oculaire
Plus de 50 ans à offrir des solutions

COMPOSANTS

Silicone Ne contient pas*

Métal Contient

Latex Ne contient pas

Graphène Ne contient pas

* Bien que cet EPI ne contienne pas de silicone, il est recommandé de réaliser 

des tests sur le produit sur les zones de peinture avant son utilisation.


