
Spray nettoyant
antibuée

Compléments oculaires

Description et composition :

Composants : D-Limonene (Citrus : 3 %, antiseptique : 0.1 %, Eau : 96.9 %). 
Indiqué pour les verres en polycarbonate, CR39 et acétate.
 
L'effet antibuée dure environ 30 minutes.
 
Ouverture et application facile. Il permet de contrôler parfaitement le flux 
continu que l'on souhaite appliquer.
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Norme et certification

Applications

Présentation

Code-barres

Directive 83/264/EEC

Indispensable pour prendre soin et entretenir ses verres. Particulièrement recommandé dans 
des environnements chauds ou à températures extrêmes.

Secteurs : mines, agriculture, automobile, industrie textile, du plastique, alimentation, etc.
 
ATTENTION : ce spray est indiqué pour l'usage exclusif de lunettes de lecture, de soleil et 
à usage industriel. Des réactions apparaissent au contact d'agents oxydants, il est donc 
totalement contre-indiqué dans des environnements possédant des agents oxydants (par 
exemple : les piscines). D'autres agents oxydants : hypochlorite et d'autres hypohalites comme 
l'eau de javel, l'iode et autres halogènes, etc.

Conservation
Stockage - Expiration

Indications
Utilisation - Mode d'emploi

Expiration : trois ans à partir de la date de fabrication. Conserver dans un endroit frais et sec hors 
de la portée des enfants. Laisser fermé hors utilisation.

Pulvériser sur les deux côtés du verre. Frotter avec un chiffon spécial pour verres. Ne pas 
appliquer sur les yeux. Ne pas appliquer sur les verres de contact. Ne pas inhaler. En cas de 
contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau.

Unités de vente : 10 unités 
Paquet de 150 unités

CODE- BARRES CODE- BARRES PAQUET
910.574 8423173855956 28423173855950


