
Descrizione e composizione:

Occhiali molto leggeri fabbricati in policarbonato trasparente. Il design curvo della 
montatura fornisce una copertura completa e garantisce la sicurezza dell'utente.

Schiuma interna per una perfetta aderenza al viso massimizzando il comfort e riducendo 
i possibili urti. Le stanghette sono regolabili in 3 posizioni grazie all'angolo pantoscopico, 
migliorando l'adattabilità ad ogni tipo di viso.

Eccellente protezione laterale e superiore migliorata grazie alla schiuma interna.

Lenti in policarbonato molto resistenti agli impatti, con filtro UV 400:  100% protezione 
contro i raggi ultravioletti dannosi. 

Disponibile in 3 versioni: Incolore per lavori in interni, da sole per lavori in esterni, e VAC 
raccomandati per l'uso in posti di lavoro che combinano interni ed esterni, o in interni con 
alta luminosità.

Marcatura F: Resistenza agli urti a bassa energia.

GADEA EN166
EN170
EN172

FPESO
30 g

Rif. Prodotto Marcatura

912823 Occhiali policarbonato antigraffio e antiappannanti 2C-1,2 M1 F

912822 Occhiali DA SOLE policarbonato antigraffio e antiappannanti 5-2.5 M1 F

914118 Occhiali VAC policarbonato antigraffio e antiappannanti (I/O) 5-1.7 M1 F

Incolore

Da sole

VAC

Fascia elastica

Eccellente protezione 
laterale e superiore.

Schiuma interna 

Regolazione delle 
stanghette in 3 posizioni

UV
400
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INFORMAZIONI MARCATURE

Norma e certificazione EN166, EN170, EN172

Classe ottica 1 Uso continuativo

Tipo di filtro

2C-1.2 Filtro ultravioletto con un miglior riconoscimento del colore

5-2,5 Filtro solare (intervallo di trasmittanza 29,1% - 17,8%)

5-1,7 Filtro solare (intervallo di trasmittanza 58,1% - 43,2%)

Resistenza meccanica F Resistenza agli urti a bassa energia (sfera in acciaio de 6 mm a 45 m/s) 

ALTRE CARATTERISTICHE

Applicazioni

Protezione contro urti a bassa energia.

Settori: miniere, cave, settore aeronautico, energie rinnovabili, raffinerie, settore automobilistico, sport, trasporti, manutenzione, elettronica. 

E in generale, lavori in esterni (da sole) o in interni (incolore) con rischio di impatti. 

La versione VAC è raccomandata per l'uso in posti di lavoro che combinano interni ed esterni, o in interni con alta luminosità.

Conservazione
Immagazzinamento
Scadenza

Gli occhiali non prevedono una data di scadenza, ma si raccomanda di sostituirli dopo un urto, anche quando non ci sono segni visibili di 
deterioramento a causa dell'impatto. Per una migliore conservazione degli occhiali, è necessario riporre il dispositivo di protezione in un luogo 
ventilato e fresco, evitando umidità, sporco e polvere. Si raccomanda di utilizzare una custodia adeguata per la loro conservazione e trasporto. 

Indicazioni
Utilizzo
Istruzioni per l'uso

Gli occhiali devono essere lavati periodicamente con acqua pulita e tiepida, e con sapone senza abrasivi o solventi. Risciacquare con acqua 
e asciugare con un panno morbido, pulito ed assorbente. Per una pulizia più profonda (disinfezione), utilizzare un panno asciutto impregnato 
di alcool. Non usare in nessun caso nessun altro tipo di solvente. Per la cura delle lenti si consiglia anche lo spray pulitore antiappannante 
di Medop. Periodicamente è necessario verificare lo stato degli occhiali, rinnovandoli se deteriorati. Assicurarsi che i rischi esistenti 
nell'ambiente di lavoro corrispondano al campo di utilizzo degli occhiali.

Presentazione
Scatola da 12 unità.  I  Cartone da 120 unità.

Dimensioni polybag: 305 x 117 mm

Codice a barre

912823       GIN-13: 8423173888213      GIN-14: 18423173888210

912822       GIN-13: 8423173888206      GIN-14: 18423173888203

914118       GIN-13: 8423173893026      GIN-14: 18423173893023

PESO ED ALTRI COMPONENTI

Silicone Contiene

Metallo Contiene

Peso 30 g

MATERIALI

Montatura POLICARBONATO

Lenti POLICARBONATO (Base 8.5)

MEDOP esperti di salute degli occhi
Più di 50 anni offrendo soluzioni


