
Hércules

Lunettes de protection à verres correcteurs

Description et composition :
Monture en grilamid (haute résistance) et branches en propionate 
(retardateur de flammes) incorporant une âme métallique, ce qui permet 
une adaptation facile au froid et apporte de la robustesse. Protection 
supérieure et latérale.

Excellentes lunettes pour les corrections importantes.

Design compatible avec l'utilisation d'autres EPI.

Protection UV 400

Tailles : M : 54 x 17 mm / L : 56 x 17 mm / XL : 58 x 17 mm

Couleurs :    

Poids : 26 g

Courbure de base: 4.5

Excellente protection 
supérieure

Branches avec 
âme métallique

Excellente 
protection latérale
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MARQUAGE
Couleur Taille M Taille L Taille XL Produit Verres Monture
Incolore 905 411 905.412 905.413 Lunettes en polycarbonate. Traitement antirayures 2C-1,2  M 1 F K

avec verres correcteurs organiques CR69 antirayures  M 1 S K
avec verres correcteurs organiques MR7 antirayures 2C-1,2  M 1 S K
avec verres correcteurs polycarbonate antirayures M 1 S K 
avec verres correcteurs minéraux M 1 S K 

· Hércules marron

· Hércules incolore



Lunettes de protection à verres correcteurs

www.medop.es

Norme et certification

Applications

Conservation
Stockage - Expiration

Indications
Utilisation - Mode d'emploi

Présentation

Code-barres

EN 166 / EN 169 / EN 171

Protection contre les chocs.  Protège des rayonnements de soudure visibles, des rayonnements ultraviolets, ainsi 
que des rayonnements infrarouges produits par les fours. Secteurs : activités agricoles, exploitations forestières, 
automobile, textile, plastique, construction, soudure, etc.

Pour une meilleure conservation des lunettes, conservez-les dans un lieu propre et sec et dans un étui approprié.

Nettoyage : utilisez de l'eau tiède et du savon neutre, sans produits abrasifs ni dissolvants. Rincez à l'eau et 
séchez avec un tissu doux. Il est également recommandé d'utiliser le Spray nettoyant antibuée de Medop. 
Il est nécessaire de vérifier régulièrement l'état des protecteurs et de les changer s'ils sont détériorés. 
Assurez-vous que le risque existant dans l'environnement de travail correspond au champ d'utilisation de ces 
protecteurs.
Unités de vente (NEUTRE) : Polycarbonte : Boîte de 10 unités  

Paquet de 300 unités

GIN-13 GIN-14
905.411 8423173126841 58423173126846
905.412 8423173126858 58423173126853
905.413 8423173126865 58423173126860

Limites de correction
Monofocaux Bifocaux Progressives

POLYCARBONATE -8,00 / +8,00 cyl 4,00 -8,00 / +4,00 add 3,00 -6,00 / +6,00 cyl 4,00 add 3,00
ORGANIQUE (CR-39) -8,00 / +7,00 cyl 4,00 -8,00 / +6,00 cyl 4,00 add 3,00 -8,00 / +5,00 cyl 4,00 add 3,00
ORGANIQUE (MR7) -10,00 / +10,00 - -10,00 / +7,00 add 3,00

MINÉRAL -8,00 / +8,00 -6,00 / +6,00 add 3,00 -6,00 / +6,00 add 3,00


