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Descrição e composição:

Adaptador para capacete mediante conetor fornecido 
conjuntamente com o adaptador. Regulável em inclinação, 
permitindo assim elevá-lo quando não estiver a ser utilizado.
Regulável em comprimento para melhor adaptação à viseira do 
capacete. Montagem simples dos visores.

Visores disponíveis: Visor preto com grelha metálica.
O adaptador para o capacete pode ser usado conjuntamente com 
os auriculares para capacete Medop (Ref. 907516) para conseguir 
uma proteção integral: cabeça, facial e auditivo.

Visor de grelha

Adaptador compatível
com auriculares para 
capacete (Ref. 907516)

Reguláveis em inclinação

 Ref.  Produto Marcação

 911.513 Adaptador + conetor ao capacete EN 1731 F
 911.515 Conetor ao capacete EN 166 3 B
 911.514 Visor preto com grelha  EN 1731 F



Norma e certificação

Aplicações

Conservação
Armazenagem - Caducidade

Indicações
Uso - Modo de utilização

Apresentação

Medidas:

Código de barras

EN 166/EN 1731

Trabalhos florestais, silvicultura, jardinaria, corte e limpeza de árvores, 
obras públicas e indústria.

Guardar na sua embalagem original protegendo o visor. Armazenar a 
temperatura ambiente em local seco.

limpar com água morna e sabão neutro, sem abrasivos nem dissolventes. 

Ref. 911513 Adaptador + conetor: 50 peças/caixa. 100 peças/embalagem
Ref. 911515 Conetor: 100 peças/caixa. 1000 peças/embalagem
Ref. 911514 Visor grelha: 200 peças/embalagem

Medidas do visor: 19,4 x 38 cm
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Adaptador + conetor ao capacete GTIN-13: 8423173874421 GTIN-14: 3 84 23173 87442 2

Conetor ao capacete   GTIN-13: 8423173874452 GTIN-14: 5 84 23173 87445 7

Visor de grelha preto  GTIN-13: 8423173874452 GTIN-14: 4 84 23173 87445 0


