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Descripción y composición:

Adaptador a casco mediante conector que se suministra 
junto con el adaptador. Regulable en inclinación, lo que permite 
colocarlo elevado cuando no se está utilizando.
Regulable en longitud para una mejor adaptación a la visera del 
casco. Sencilla colocación de visores.

Visores disponibles: visor negro de rejilla metálica.
El adaptador a casco permite ser usado conjuntamente con 
el Auricular a Casco Medop (Ref. 907516) para una protección 
integral: cabeza, facial y auditivo.

Visor de rejilla

Adaptador compatible
con Auricular a casco
(Ref. 907516)

Regulable en inclinación

 Ref.  Producto Marcado

 911513 Adaptador + Conector a casco EN 1731 F
 911515 Conector a casco  EN 166 3 B
 911514 Visor de rejilla negro EN 1731 F



Norma y Certificación

Aplicaciones

Conservación
Almacenaje / Caducidad

Indicaciones
Uso-Modo empleo

Presentación

Medidas

Código de barras

EN 166 - EN 1731

Trabajos forestales, silvicultura, jardinería, tala, corte y desbrozado, obras 
públicas e industria.

Guardar en su envase original protegiendo el visor. Almacenar a 
temperatura ambiente en lugar seco.

Limpiar con agua tibia y jabón neutro sin abrasivos ni disolventes. 

Ref. 911513 Adaptador + Conector 50 pcs/caja. 100 pcs/cartón
Ref. 911515 Conector 100 pcs/caja. 1000 pcs/cartón
Ref. 911514 Visor rejilla 200 pcs/cartón

Medidas Visor 19,4 x 38 cm
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Adaptador + Conector a casco  GTIN-13: 8423173874421 GTIN-14: 3 84 23173 87442 2

Conector a casco   GTIN-13: 8423173874452 GTIN-14: 5 84 23173 87445 7

Visor de rejilla negro  GTIN-13: 8423173874452 GTIN-14: 4 84 23173 87445 0


