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  Características

Ref. Producto Marcado Máximo 
nivel de uso Peso Válvula Carbón 

Activo

912463 Caja 20 Ud. FFP1 sin válvula FFP1 NR D <4xTLV 9 g.

912464 Caja 10 Ud. FFP1 con válvula FFP1 NR D <4xTLV 14 g.

912465 Caja 20 Ud. FFP2 sin válvula FFP2 NR D <12xTLV 10 g.

912466 Caja 10 Ud. FFP2 con válvula FFP2 NR D <12xTLV 14,5 g.

912468 Caja 10 Ud. FFP3 con válvula FFP3 NR D <50xTLV 15 g

912469 Caja 10 Ud. FFP3 válvula y carbón FFP3 NR D <50xTLV 19 g.

Protección respiratoria: Autofiltrantes
Descripción y composición:

Autofiltrante plegable fabricada en  polipropileno+poliester: suave al tacto,  
ligero, flexible, y con altas prestaciones de respirabilidad. 

El innovador diseño de doble plegado horizontal permite un ajuste perfecto 
al rostro del usuario. Sujeción con doble goma y clip nasal interior moldeable. 

La unión de las gomas a la autofiltrante es mediante soldadura.  Libre de latex 
y de Celulosa.

Sin ningún elemento que se pueda desprender, aporta mayor seguridad e 
higiene, siendo idóneas para cualquier sector. 

Superan el Test de Dolomita manteniendo altas prestaciones incluso en 
ambientes con mucho polvo.
Versión con Carbón activo: elimina los malos olores
Presentación en bolsa individual. Talla única.

Diseño de doble 
plegado horizontal

Uniones soldadas: 
mayor resistencia 
al desprendimiento

Test Dolomita:
Alto nivel de confort

Autofiltrantes
SERIE 4P

FFP1 SIN VÁLVULA

FFP2 SIN VÁLVULA

FFP3 CON VÁLVULA

FFP1 CON VÁLVULA

FFP2 CON VÁLVULA

FFP3 CON VÁLVULA Y CARBÓN ACTIVO

latex

D
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Norma y Certificación

Aplicaciones

Conservación
Almacenaje - Caducidad

Indicaciones
Uso - Modo empleo

Presentación

Código de Barras

EN 149:2001+A1:2009

Ofrece protección frente a partículas sólidas y líquidas. 
No debe utilizarse nunca para filtración de gases o vapores. No usar en atmósferas con 
un contenido inferior al 17% de oxígeno en volumen, ni en atmósferas explosivas. Polvo 
y aerosoles inertes que no afecten a las vías respiratorias.
USOS: lijado, desbarbado, esmerilado, perforaciones. Construcción. Alérgenos/biológi-
cos: polen. Agricultura, sector pecuario.

Almacenar el equipo dentro de su envase y en un lugar fresco y ventilado, evitando la 
humedad, la suciedad y el polvo. 

Desechar la mascarilla después de su empleo. Es de uso único. 
Desechar la mascarilla si ofrece mucha resistencia a la inhalación.

Empaquetadas  individualmente en un polybag. 
Unidad mínima de venta 1 Caja de 10 unidades para las autofiltrantes con válvula 
y 1 Caja de 20 unidades para las autofiltrantes sin válvula. 
Cartón de 12 cajas.

Protección respiratoria: Autofiltrantes

COD. BARRAS D. BARRAS CARTÓN
912463 8423173885533 28423173885537
912464 8423173885540 28423173885544
912465 8423173885557 28423173885551
912466 8423173885564 28423173885568
912468 8423173885588 28423173885582
912469 8423173885595 28423173885599


