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  Caratteristiche

Rif. Prodotto Marcatura Massimo livello di utilizzo Peso Valvola Carbone 
attivo

912463 Scatola da 20 unità FFP1 senza valvola FFP1 NR D <4 x TLV 9 g

912464 Scatola da 10 unità FFP1 con valvola FFP1 NR D <4 x TLV 14 g

912465 Scatola da 20 unità FFP2 senza valvola FFP2 NR D <12 x TLV 10 g

912466 Scatola da 10 unità FFP2 con valvola FFP2 NR D <12 x TLV 14,5 g

912468 Scatola da 10 unità FFP3 con valvola FFP3 NR D <50 x TLV 15 g

912469 Scatola da 10 unità FFP3 con valvola e carbone FFP3 NR D <50 x TLV 19 g

Protezione respiratoria: autofiltranti
Descrizione e composizione:

Autofiltrante pieghevole fabbricata in polipropilene + poliestere: morbida al 
tatto, leggera, flessibile e ad alta respirabilità. 

L'innovativo design con doppia piega permette una perfetta aderenza al viso 
dell'utente. Fissaggio con doppio elastico e clip nasale interno malleabile. 

L'unione degli elastici all'autofiltrante è realizzata mediante saldatura.  Priva di 
lattice e cellulosa.

Priva di elementi che possano staccarsi, apporta maggiore sicurezza e igiene, 
essendo idonea per qualsiasi settore. 

Supera il test di dolomite, mantenendo alte prestazioni anche in ambienti con 
alte concentrazioni di polveri.

Presentazione in confezione individuale. Taglia unica.

Design con 
doppia piega

Unioni saldate: 
maggiore resistenza 
a possibili cedimenti

Test di dolomite:
alto livello di comfort

Autofiltranti
SERIE 4P

FFP1 SENZA VALVOLA

FFP2 SENZA VALVOLA

FFP3 CON VALVOLA

FFP1 CON VALVOLA

FFP2 CON VALVOLA

FFP3 CON VALVOLA E CARBONE ATTIVO
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Norma e certificazione

Applicazioni

Conservazione
Immagazzinamento - Scadenza

Indicazioni
Utilizzo - Istruzioni per l'uso

Presentazione

Codice a barre

EN 149:2001+A1:2009

Offre protezione contro particelle solide e liquide. 
Non deve essere mai utilizzata per la filtrazione di gas o vapori. Non usare in ambienti 
con un contenuto di ossigeno in volume inferiore al 17%, né in ambienti esplosivi. Polveri 
e aerosol inerti che non colpiscono le vie respiratorie.
USI: levigatura, sbarbatura, smerigliatura, perforazione. Costruzione. Allergeni/biologici: 
polline. Agricoltura, settore zootecnico.

Conservare il dispositivo all'interno della sua confezione in un luogo fresco e ventilato, 
evitando l'umidità, la sporcizia e la polvere. 

Gettare la maschera dopo l'uso. Può essere utilizzata una sola volta. 
Gettare la maschera se presenta eccessiva resistenza all'inalazione.

Confezionate individualmente in una polybag. 
Unità minima di vendita: 1 scatola da 10 unità per autofiltranti con valvola, 
e 1 scatola da 20 unità per autofiltranti senza valvola. 
Cartone da 12 scatole

Protezione respiratoria: autofiltranti

COD. A BARRE 
COD. A BARRE CAR-

TONE
912463 8423173885533 28423173885537
912464 8423173885540 28423173885544
912465 8423173885557 28423173885551
912466 8423173885564 28423173885568
912468 8423173885588 28423173885582
912469 8423173885595 28423173885599


