/
A Clip-on nasal ajustable

Protection respiratoire : autofiltrants

Description et composition : Rt

Deux cotés fabriqués en polypropyléne, qui apporte au masque une %

couverture douce. Inteégre un clip-on nasal réglable avec de la mousse a .

l'intérieur. ¥ .
Double serre-téte a réglage libre en latex. Doz Zyaea dle e
Design pliable et présentation dans un sachet individuel pour faciliter le

transport et le stockage.

Testé selon les critéres dolomite : moins d'obstruction lors de I'utilisation.
Masque sans latex.

Soupape expiratoire
Niveau maximal d'utilisation : <50 x VLE i
FFP3NRD

Graphéne: Ne contient pas

Réf. Produit Tableau de caractéristiques
902996 P3 Pliable avec soupape Charbon actif X
Testé selon les
criteres dolomite v o g
. .
Soupape \/
Sans latex v
Sans métal X
St Sachetindividuel /"
e e'e" * Q’Q;”' Taille unique
4
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Norme et certification

Applications

Conservation
Stockage - Expiration

Indications
Utilisation - Mode d'emploi

Présentation

EN 149:2001 + A1:2009

Off re une protection contre les particules solides et liquides moyennement et
hautement toxiques (contre les aérosols solides et liquides).

Ne doit jamais étre utilisée pour le filtrage de gaz ou de vapeurs.

Ne pas utiliser dans les environnements dont le contenu est inférieur a 17 % d'oxygéne
en volume, ni dans les environnements explosifs. Poussiéres et aérosols inertes non
irritants pour les voies respiratoires.

UTILISATIONS : pongage, ébarbage, polissage, forage.

Construction, travaux avec métaux, fontes, allergéne/biologiques : champignons, virus.
Agriculture, secteur de I'élevage, industrie miniere/carriéres, céramique.

Conserver I'équipement dans son emballage et dans un lieu frais et aéré en évitant
I'humidité, la saleté et la poussiére.

Jeter le masque apreés utilisation. Il est a usage unique.
Jeter le masque s'il est trés résistant a l'inhalation.

Boites de 20 unités
Paquet de 12 boites

GTIN-13: 8423173117375 GTIN-14: 38423173117376




