
Protección Ocular Neutra
Descripción y composición:
Montura fabricada en Xylex, disponible en dos colores: verde y roja. 
Patillas de TPR. 

Lentes neutras intercambiables en diferentes versiones. Disponible 
repuestos de lentes en policarbonato incoloro y policarbonato optol. 
Incorpora goma interior anti-impactos.

Patillas regulables en longitud

Protección superior y lateral. Montura con marcado FT.

Talla M: 53x24 mm

Colores:    

Peso: 54gr

Presentación en blister.

Presentación caja lentes.

Goma interior anti-impactos.
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MARCADO
Color Ref. Producto Lentes Armadura
Verde 911654 Gafa policarbonato incolora. Tratamiento anti-rayado cert. y anti empañante cert. 2C-1,2 M 1 FTKN CE M EN166 FT CE 
Verde 911656 Gafa policarbonato optol. Tratamiento anti-rayado cert. y anti empañante cert. 2C-1,2 M 1 FTKN CE M EN166 FT CE
Verde 911658 Gafa policarbonato espejada. Tratamiento anti-rayado 5-3,1 M 1 FT CE M EN166 FT CE
Verde 911660 Gafa policarbonato polarizada. Tratamiento anti-rayado 5-3,1 M 1 FT CE M EN166 FT CE
Verde 911662 Repuesto lentes incolora. Tratamiento anti-rayado cert. y anti empañante cert. 2C-1,2 M 1 FT K N CE
Verde 911664 Repuesto lentes optol. Tratamiento anti-rayado cert. y anti empañante cert. 2C-1,2 M 1 FT K N CE
Roja 911655 Gafa policarbonato incolora. Tratamiento anti-rayado cert. y anti empañante cert. 2C-1,2 M 1 FTKN CE M EN166 FT CE
Roja 911657 Gafa policarbonato optol. Tratamiento anti-rayado cert. y anti empañante cert. 2C-1,2 M 1 FTKN CE M EN166 FT CE
Roja 911659 Gafa policarbonato espejada. Tratamiento anti-rayado 5-3,1 M 1 FT CE M EN166 FT CE
Roja 911661 Gafa policarbonato polarizada. Tratamiento anti-rayado 5-3,1 M 1 FT CE M EN166 FT CE
Roja 911663 Repuesto lentes incolora. Tratamiento anti-rayado cert.  y anti empañante cert. 2C-1,2 M 1 FT K N CE
Roja 911665 Repuesto lentes optol. Tratamiento anti-rayado cert.  y anti empañante cert. 2C-1,2 M 1 FT K N CE

· Roja· Verde



Protección Ocular Graduable
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Norma y Certificación

Aplicaciones

Conservación
Almacenaje - Caducidad

Indicaciones
Uso - Modo empleo

Presentación

Código de Barras

EN 166 / EN 170 / EN 172

Protección frente a impactos. Sectores: industria en general tanto para trabajos en exterior 
(polarizado y espejado), como en interior (incolora), como entornos de baja luminosidad 
(optol), o que requieran protección ultravioleta (incolora y optol). Especialmente 
recomendado en construcción, alimentación, textil, papelería y artes gráficas, actividades 
agrícolas, explotaciones forestales, automoción, textil, plástico. Gracias al tratamiento 
antiempañante (excepto polarizada) recomendada para trabajos en ambientes con
cambios bruscos de temperatura.

Para una mejor conservación de la gafa, guárdela en un lugar limpio y seco y en una funda 
apropiada.

Limpieza: utilice agua tibia y jabón neutro, sin abrasivos ni disolventes. Enjuague con agua y 
seque con un paño suave. También recomendado Spray  Limpiador Antiempañante Medop. 
Es necesario revisar periódicamente el estado de estos protectores, renovándolos si éstos se 
encuentran deteriorados. Asegúrese de que el riesgo existente en el entorno de trabajo se 
corresponde con el campo de uso de estos protectores.

Unidades de venta NEUTRO:
 - Gafa policarbonato: Caja de 5 unidades.
  Cartón de 100 unidades.
 - Recambios: Caja de 10 unidades.
  Cartón de 300 unidades.
  (Gafa con lentes graduadas no aplican unidades mínimas ni blister)

911654 GIN-13: 8423173875695 GIN-14: 28423173875699
911656 GIN-13: 8423173875718 GIN-14: 28423173875712
911658 GIN-13: 8423173875732 GIN-14: 28423173875736
911660 GIN-13: 8423173875756 GIN-14: 28423173875750
911662 GIN-13: 8423173875770 GIN-14: 68423173875772
911664 GIN-13: 8423173875794 GIN-14: 68423173875796
911655 GIN-13: 8423173875701 GIN-14: 28423173875705
911657 GIN-13: 8423173875725 GIN-14: 28423173875729
911659 GIN-13: 8423173875749 GIN-14: 28423173875743
911661 GIN-13: 8423173875763 GIN-14: 28423173875767
911663 GIN-13: 8423173875787 GIN-14: 68423173875789
911665 GIN-13: 8423173875800 GIN-14: 68423173875802


