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CERTIFICADO Nº 24/6682/00/0161
EPI TIPO  GAFA DE MONTURA UNIVERSAL / INTEGRAL
REFERENCIA: VEIKA y su variante VEIKA HYBRID

AITEX, Organismo Notificado Nº 0161 para la aplicación del Reglamento (UE) 2016/425 del 
Parlamento Europeo y del Consejo del 9 de marzo de 2016, donde se establece los 
requisitos esenciales de salud y seguridad que deben cumplir los Equipos de Protección 
Individual.

CERTIFICA que la Sociedad:    
    

MEDOP, S.A.

Bruno Mauricio Zabala, 16, 4º izq
ES-48003 BILBAO

Vizcaya (Bilbao)
España

En calidad de fabricante

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL (AITEX) Plaza Emilio Sala, 1 · Alcoy (Alicante) 965542200 · info@aitex.es
www.aitex.es



Ha obtenido la Certificación de Examen UE de Tipo del EPI correspondiente al presente certificado, conforme a lo 
expresado a tenor del anexo V (módulo B) del Reglamento (UE) 2016/425 y de acuerdo con los procedimientos de 
ensayo y especificaciones técnicas aplicables.

Destinado a la protección de los ojos, según la/s Norma/s:
EN 166:2001: “Protección individual de los ojos. Especificaciones”:

• Clase óptica 1.
• Solidez incrementada (S) para lentes de CR-39, MR-7 y mineral.
• Protección contra impactos de partículas a gran velocidad a impactos de baja energía (45 m/s) a 

temperaturas extremas (FT) para lentes con PC.
• Protección contra gotas y salpicaduras de líquidos (3) para la variante VEIKA HYBRID.
• Protección contra partículas de polvo gruesas (4) para la variante VEIKA HYBRID.
• Resistencia al deterioro superficial por partículas finas, (K) para todas las variantes de lentes.
• Resistencia de los oculares al empañamiento, (N) para las variantes de lente PC clear, PC solar y PC Careye 

Industry.
EN 170:2002: “Protección Individual de los ojos. Filtros para el ultravioleta. Especificaciones del coeficiente de 
transmisión y uso recomendado”:

• Clase de protección 2C-1.2 con reconocimiento mejorado del color para las variantes de lente PC clear, PC 
Careye Industry y MR-7 y la variante de montura translúcida.

EN 172:1994/A1:2000/A2:2001, “Protección individual del ojo. Filtros de protección solar para uso laboral”:
• Clase de protección: 5-3,1 para las variantes de lente PC solar, CR-39 solar y la variante de montura solar.

Habiendo alcanzado los niveles de prestación que se especifican en el informe de evaluación de la conformidad Nº 
2023EC0598UE y la Documentación Técnica del EPI.

Descripción del EPI: 
Gafa de montura universal con protección lateral incorporada. Y su variante gafa de montura integral VEIKA 
HYBRID cuando incorpora un gasket y banda de cabeza. Los oculares de la montura tienen forma 
rectangular. Talla única.

Los materiales que componen el EPI, vienen descritos en el informe de evaluación de la conformidad nº 
2023EC0598UE.

El EPI podrá llevar las siguientes variantes: 
Variantes de montura en distintos colores:

• Montura incolora y azul.
• Montura solar y azul.
• Montura incolora y negra.
• Montura solar y negra.

Y las variantes de lentes pueden consultarse en el Anexo I del presente certificado.

Será estricta responsabilidad del fabricante facilitar información concreta acerca de este certificado y de los niveles 
de protección comprobados.

EPI de categoría II
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Silvia Devesa Valencia
Subdirectora de Laboratorios e Innovación

Fecha de expiración
03/01/2029

* Fecha (dd/mm/aaaa)
Date: 03/01/2024 13:52:26
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NIF:05895159Y


		info@aitex.es
	2024-01-03T13:52:26+0100
	Alcoy, España
	Estoy autorizado.




